Mosaic

Procedimento de uso, higienizac¢ao,
acondicionamento e descarte dos EPI.

RESUMO | ORIENTACAO

Resumo

O objetivo desse procedimento é orientar os empregados quanto ao uso, higienizagdo, acondicionamento e
descarte dos EPI e outros equipamentos de prote¢éo utilizados na Mosaic Fertilizantes, a fim de evitar os riscos
gerados pela COVID-19.

Orientacéao
1) USO

Todos os empregados deverdo usar mascaras de protecdo em todas as dependéncias da Mosaic, bem como
nos transportes e veiculos, exceto em condi¢des controladas em que a pessoa esteja sozinha em &reas abertas,
veiculos, equipamentos moveis e salas individuais.

O modelo das mascaras recomendados pela Mosaic é a do tipo PPF/KN95. Mascaras de tecidos ndo sao
recomendadas, mas podem ser utilizadas, exceto nos ambulatérios e equipe de limpeza. Determinacdes
ocupacionais permanece as do Programa de Prevencéo Respiratéria (PPR) das unidades.

A equipe de salude que realiza testagem do COVID deveréo utilizar no momento da testagem os seguintes
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI):

a) Luva descartavel

b) Mascaras PPF/KN95

c) Aventais e tocas descartaveis para procedimentos hospitalares
d) Protetor facial tipo shield face

A equipe da limpeza de ambientes devera utilizar os seguintes EPI’s:

a) Luva e bota impermeéaveis;

b) Mascaras PPF/KN95;

c) Oculos de ampla vis&o;

d) Protetor auditivo para areas ruidosas; e
e) Uniforme completo.
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2) HIGIENIZACAO
Os EPTI’s utilizados para protencédo da COVID que séo descartaveis ndo poderdo sofrer processo de

higienizacao.

Para mascara de tecidos seguir a orientacao de troca a cada 4 horas e higieniza-las diariamente com agua e
sabdo.

O protetor facial tipo shield face realizar a higienizag&do com &lcool 70% a cada uso.

Ouclos ampla vis&o, luvas e botas impermeéaveis higienizar diariamente com uso de 4gua e sabao.

3) ACONDICIONAMENTO

E responsabilidade de cada empregado guardar o EPI apés a higineizacdo em local a apropriado nos armarios
individuais e trancados que sao fornecidos pela Mosaic Fertilizantes e empresas contratadas.

4) DESCARTE

Os EPI’s sdo classificados como material contaminado tipo classe 1 e descartados de forma controlada nos
locais apropriados identificados pelos tambores cor laranja. Posteriormente encaminhados para a Central de
Material Descartaveis (CMD) que encaminha para empresa especializadas e certificadas para destinacao
ambientalmente adequadas.

Para os EPIs da area de saude o descarte segue a Norma Regulamentadora 32 a qual trata de residuos
hospitalares.
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